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PRUFUNG SBERICHT Internationales Aktenzeichen PC77EP 03/0922 8 

I. Grundlage des Berichts 

1 ' 232^^ (Ersatzblitter, die dem Anmeldeamt auf eine 

e^naeiicX ^f^elten im Rahmen dieses Berichts als "ursprunglich 

eingereicht und smd ihm nicht beigefugt, well sie kerne Anderungen enthalten (Regeln 70. 16 und 70.17)): 

Beschreibung, Seiten 

1 " 8 in der ursprunglich eingereichten Fassung 
Anspriiche, Nr. 

1 " 1 1 eingegangen am 25.08.2004 mit Schreiben vorri 25.08.2004 
Zeichnungen, Blatter 

1/1 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

2 ' H/r?S!Soijl e I. S ^ rach S Al,e y° rsteh . end genannten Bestandteile standen der Behdrde in der Sprache in der 
tlS S^ptM -r VerfOgung oder wurden in dieser elngeS^so^ 

*£SSS?S^ ^ SpraCh6: ZUr ' VerfGgUn ^ b2W - dieser-Sprache 

D fnic?Reg h el J^bT^" 9 ' ^ d ' 8 ZW6Cke der lntemationa,en Recherche eingereicht worden ist 

□ die Veroffentlichungssprache der intemationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

D sastf ^SssS5?!rf^^t§r*■ der intemationaien ^ 

3 ' in£i Ch .- lich . der - de / 'ntemfttonalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosaureseauenz ist die 
Internationale vorlaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefQ^SeTS" 

□ in der intemationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der intemationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

D Kff^nSnSof hl daS na f htra 9"ch eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 

Offenbarungsgehalt der mternat.onalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

D ?LnnIn?Si, da i S d | e c ° m P uter| esbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ AnsprOche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 
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5. □ Dieser Bericht 1st ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 

angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunqlich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzblatter, die solche Anderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht 
oeizutugen.) 

6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 

V ' SSkSk 6 Fe A stste,, ""9 " a ? 4 h i ^ rtik ? 1 35 ( 2 > hinsichtlich der Neuhert, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerbhchen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 

Neuheit(N) Ja: Anspruche 1-11 

Nein: Anspruche 
Erfinderische Tatigkeit (IS) Ja: Anspruche 1-11 

Nein: Anspruche 
Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) Ja: Anspruche: 1-11 

Nein: AnsprQche: 

2. Unterlagen und Erklarungen: 
siehe Beiblatt 
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Zu Punkt V 

Begrundete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit 
und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stiitzung 
dieser Feststellung 



1 . Es wird auf das folgende Dokument verwiesen: 

D1:EP-A-0 571 712 (ADVANCE KK) 1. Dezember 1993 (1993-12-01) 



2. Das Dokument D1 wird als nachstliegender Stand der Technik gegenuber dem 
Gegenstand des Anspruchs 1 angesehen. Es offenbart (die Verweise in 
Klammern beziehen sich auf dieses Dokument): 

eine Messelektrodenanordnung fur die Elektroimpedanztomographie, mit 
mindestens einer Elektrode (Elektrode 3, Figur 1) zur elektrischen Kontaktierung 
eines Objekts, dadurch gekennzeichnet, dass auf der dem Objekt abgewandten 
Seite der Elektrode ein Vorratsraum (Raum 7, Figur 1) angeordnet ist, der ein 
kontaktmittel zur Verringerung des elektrischen Ubergangswiderstands 
. zwischen der Elektrode und dem Objekt enthalt, wobei die Elektrode fur das 
Kontaktmittel durchlassig ist (Abstrakt). 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich daher von dem bekannten 
D1 dadurch, da8 die Elektrode des Dokuments D1 fur lontophorese geeignet ist, 
wahrend die Elektrode des Anspruchs 1 fur die Elektroimpedanztomographie 
geeignet ist. 

AuRerdem ist die Elektrode des Anspruchs 1 gekennzeichnet, dass die lonen 
durch die Messelektrode hindurch diffundieren konnen, wohingegen die 
Messelektrode fur die als Losungsmittel verwendete Flussigkeit 
undurchlassig ist. 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist somit neu (Artikel 33 (2) PCT). 



3. Die mit der vorliegenden Erfindung zu losende Aufgabe kann somit darin gesehen 
werden, eine Messelektrodenanordnung zu schaffen, die sich fur die 
Elektroimpedanztomographie eignet und eine moglichst gute elektrische 
Kontaktierung des Messobjekts ermoglicht. Die Elektrodenanordnung bietet 
zudem den Vorteil, dass ein ubermassiger Austritt der Kontaktflussigkeit aus dem 
Vorratsbehalter konstruktionsbedingt unmoglich ist. 

Die in Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung fur diese Aufgabe vorgeschlagene 
Losung beruht aus den folgenden Grunden auf einer erfinderischen Tatigkeit (Arti- 
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kel 33(3) PCT): die Messelektrode bildet eine semipermeable Membran, welche 
nurfiir die in der Kontaktflussigkeit gelosten lonen durchlassig ist, wohingegen die 
Kontaktflussigkeit selbst zuriickgehalten wird. 



4. Gleiches gilt mutatis mutandis fur Anspruch 1 1 der damit auch neu und 
erfinderisch ist. 



5. Die Anspriiche 2-1 0 sind vom Anspruch 1 abhangig und erfullen damit ebenfalls 
die Erfordernisse des PCT in bezug auf Neuheit und erfinderische Tatigkeit. 
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15907/PCT 



PATENTANSPRUCHE 



1. Messelektrodenanordnung (1) far die Elektro-Impedanz-Tomo- 
graphie, mit mindestens einer Messelektrode (5) zur elektri- 
schen Kontaktierung eines Messobjekts (2), wobei auf der dem 
Messobjekt (2) abgewandten Seite der Messelektrode (5) ein 
Vorratsraum (7) angeordnet ist, der ein Kontaktmittel (6) zur 
Verringerung des elektrischen Ubergangswiderstands zwischen 
der Messelektrode (5) und dem Messobjekt (2) enthalt, wobei 
die Messelektrode (5) fur das Kontaktmittel (6) mindestens 
teilweise durchlassig ist, wahrend das Kontaktmittel (6) Ionen 
in wassriger Ldsung enthalt, 

dadurch gekennzeichnet, dass 

die Ionen durch die Messelektrode (5) hindurch diffundieren 
k6nnen, wohingegen die Messelektrode (5) fur die als Losungs- 
mittel verwendete FItissigkeit undurchlassig ist. 

2. Messelektrodenanordnung (1) nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass das Kontaktmittel (6) eine FItissigkeit, ein 
Gel, ein Schaum oder eine Paste ist. 

3. Messelektrodenanordnung (1) nach mindestens einem der vor- 
hergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass auf der 
dem Messobjekt (2) zugewandten Seite der Messelektrodenanord- 
nung (1) eine Klebeschicht (3.1, 3.2) angeordnet ist, urn die 
Messelektrodenanordnung (1) an dem Messobjekt (2) zu fixieren. 

4. Messelektrodenanordnung (1) nach mindestens einem der vor- 
hergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass der Vor- 
ratsraum (7) durch eine Kunststof f schicht (9) begrenzt ist. 

5. Messelektrodenanordnung (1) nach mindestens einem der vor- 
hergehenden Anspruche, gekennzeichnet durch mindestens eine 





elektrischen Abschirmung (11) , die aus einera elektrisch leit- 
fahigen Material besteht und gegeniiber der Messelektrode (5) 
elektrisch isoliert ist. 

6. Messelektrodenanordnung (1) nach Anspruch 5, gekeonzeich* 
not durch mehrere zueinander elektrisch isolierte Messelektro- 
den (5) . 

7. Messelektrodenanordnung (1) nach Anspruch 6, gekennzeichnet 
durch mehrere zueinander elektrisch isolierte Abschirmungen 
(11) , wobei die Abschirmungen (11) jeweils an einer der Mess- 
elektroden (5) angeordnet sind. 

8. Messelektrodenanordnung (1) nach Anspruch 6, gekennzeich- 
net durch eine gemeinsame elektrische Abschirmung (11) fur die 
Messelektroden (5) . 

9. * Messelektrodenanordnung (1) nach mindestens einem der An- 
sprtiche 5 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Abschirmung 
(11) auf der dem Messobjekt (2) abgewandten Seite der Mess- 
elektrode (5) angeordnet ist. 

10. Messelektrodenanordnung (1) nach mindestens einem der An- 
spruche 5 bis 9, dadurch gekennzeichnet:, dass die Messelektro- 
den (5) an einem gurtelf drmigen Elektrodentrager (8) ange- 
bracht sind, wobei der Elektrodentrager (8) zur Einstellung 
des Elektrodenabstands dehnbar ist. 

11. Verwendung einer Messelektrodenanordnung (1) nach mindes- 
tens einem der vorhergehenden AnsprUche fur die Elektro- 
Impedanz-Tomographie . 



